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Bennex multikamera-system med kabel lar deg overvåke 
og kontrollere et stort antall kameraer og vinsjer fra ett og 
samme sted. 

  
Kontrollpanel   
Kontrollpanelet er kjernen i multikamera-systemet. Det 
robuste panelet med aluminiumshus er bygget spesielt 
for denne typen bruk og lar deg kontrollere en stort antall 
kameraer og vinsjer individuelt ved hjelp av separate 
styrespaker. Et godt synlig LED-display viser gjeldende 
kameranummer. Panelet bruker 230 V vekselstrøm (med 
mulighet for 100 V vekselstrøm). Det har i tillegg 
tilbakestillbar sikring, BNC- og fono-video-uttak. 

  
Som et alternativ kan kameraene kobles direkte til 

panelet, noe som gjør at systemet også passer perfekt til bruk med enkeltkameraer eller 
båtbaserte tilkoblingssystemer. 

  
Relébokser  
Reléboksen gjør at du kan koble flere kameraer til ett punkt på merdgruppen. En enkelt 
BUS-kabel kobler så reléboksen til fôringsbåten eller det sentrale visningsstedet. Flere 
relébokser kan kjedekobles ved hjelp av BUS-kabler, noe som gir en elegant og 
fleksibel kablet løsning. Det finnes to typer relébokser: relébokser for standardkamera 
og vinsj (finnes i versjoner med fire eller åtte kanaler) og kombinasjonsrelébokser (med 
fire eller åtte kameraer/vinsjer).  

  
Vi anbefaler at det brukes en ekstra kapsling i rustfritt stål. Ved å beskytte den 
innvendige vanntette boksen og de vanntette koblingene mot bølger og dårlige 
værforhold sørger du for en lengre levetid for systemet. 

 
·  Enkel, men svært robust infrastruktur som er ideell for stålmerder  
·  Inntil 16 kameraer og vinsjer koblet til hvert kontrollpanel 
·  En rekke forskjellige konfigurasjonsalternativer  
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